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Autorizovana osoba 216
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnuti o autorizaci €. 3/2018 ze dne 24. fijna 2018

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 216/C5a/2021/0125

vydany pro

vyrobce:
EuroSprinkler AG, Sagmattstrasse 5, CH-4710 Balsthal, Switzerland

misto vyroby:
EuroSprinkler AG, Sagmattstrasse 5, CH-4710 Balsthal, Switzerland

stat pavodu vyrobku:
Svycarsko

V souladu s ustanovenim § 5a nafizeni viady ¢ 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb. (dale
jen ,nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb."), Autorizovana osoba 216 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku:

Pénova hubice na tézkou pénu se sklenénou pojistkou, typ Sx-xx

pfezkoumala podklady pfedlozené vyrobcem, provedla poateéni zkousku typu vyrobku na vzorku, provedia
po&ateéni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby vyrobku vyrobcem a zjistila, Ze uvedeny
vyrobek splfiuje pozadavky stanovené technickymi predpisy, které souviseji se zakladnimi poZadavky vyse
uvedeného nafizeni viady uvedenymi ve Stavebnim technickém osvédéeni €. S-216/C5a/2021/0125 ze dne
12.8.2021 vydané Autorizovanou osobou 216 s platnosti do 31.8.2024 (dale jen ,STQ").

Autorizovana osoba 216 zjistila, Ze systém fizeni vyroby vyrobkld vyrobcem odpovida piislusné technicke
dokumentaci a zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené ve shora
uvedeném stavebnim technickém osvédéeni a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 vyse
uvedeného nafizeniviady.

Nedilnou soucéasti tohoto certifikatu je Protokol o certifikaci ¢. P-216/C5a/2021/0125 ze dne 13.8.2021, ktery
obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis certifikovaného vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento certifikat zUstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené ve stavebnim technickém
osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby a systém fizeni vyroby
vyrobkl vyrobcem vyrazné nezmeéni, nebo pokud Autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba 216 provadi nejméne jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systemu
fizeni vyroby u vyrobce a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédceni
podle ustanoveni § 5a odst. 2 vySe uvedeného nafizeni viady.

O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou preda vyrobci.
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Ing. Jan Tripes
vykonny feditel - AO 216

V Praze dne 13.8.2021

Posuzované viastnosti certifikovaného vyrobku jsou uvedeny na druhé strané tohoto certifikatu.
Verze 1c



2. strana certifikatu vyrobku ¢. 216/C5a/2021/0125

Posuzované viastnosti certifikovaného vyrobku

5 2 cena Poz 2 A .
Sledovana / deklarovana Urcg - . ozadovana’ Zjisténo / Posouzeni
viastnost (poZadavkava) | /deklarovana .. qu0ce shod

Iklasifikaéni norma | Groven y
. " - Prokézano dokumenty
Vytokovy CSN EN 13565-1, priloha | CSN EN 13565-1, PRI v
soutinitel/charakteristika E piiloha E eoniiv caeliz | Sl
» Prokazéano dokumenty
Plocha pokryti CSN EN 13565-1, piloha C§ PN 1908641 uvedenymi v &asti 2 Spliiuje
| pfiloha l POC
- " g - Prokazano dokumenty
Kvalita pény, &islo napé&néni, CSN EN 13565-1, pfiloha C?N EN 13565-1, uvedenymi v édsti 2 Splfiuje
polocas rozpadu E pfiloha F POC
EN 12259- EN 12259- Prokazano dokumenty
Odolnost proti teplu a ohni 1:1999+A1:2001, pfiloha | 1:1999+A1:2001, uvedenymi v ¢asti 2 Splfiuje
0 pfiloha O POC
. CSNEN 13565-1, | Prokazéano dokumenty
Odolnost proti korozi C§N EN13565-1,d.4.5, ¢l. 4.5, priloha L, M, | uvedenymi v ¢asti 2 Spliuje
pfiloha L, M, N N POC
. Prokazano dokumenty
Konstruk&ni provedeni sit LENENTER66-1,9. CSN EN 13565-1, uvedenymi v &asti 2 Splruje
4921 ¢l.4.9.2.1 POC
Prokazano dokumenty
Znageni CSNEN 13565-1, &.7 gS7N EN13865-1, | \vedenymiv casti2 | Spliiuje
' POC

Platnost STO €. $-216/C5a/2021/0125 je do 31.8.2024.

Ing. Jan Tripes
vykonny reditel — AO 216
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